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Descripcidn
Los HI93746-01 son reactivos para la determinacién colorimétrica de hierro de rango bajo. Contiene suficientes reactivos

para 100 pruebas que se utilizan con un fotémetro portatil o de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se
fabrican en nuestras instalaciones de Ultima tecnologia y estan claramente marcados con el nimero de lote y la fecha de

vencimiento en cada paquete para la trazabilidad.

Especificaciones

Envase Paquetes

Cantidad de analisis 100 pruebas
Adaptacién del Método TPTZ. La reaccién entre el hierro y el reactivo provoca un color violeta

Método
en la muestra.

Accesorios

No Especifica
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Como pedir
No Especifica

Ventajas

Los HI93746-01 son reactivos de alta calidad que se suministran preparados, lo que permite a los usuarios lograr
mediciones colorimétricas rapidas y precisas. Estos reactivos siguen una adaptacién del Método TPTZ. La reaccién entre
el hierro y el reactivo provoca un color violeta en la muestra. Al agregar el reactivo a la muestra, se producirad una
reacciéon y se podra usar un medidor portatil o de sobremesa compatible para determinar la concentracién del color que
se produce. Los resultados se mostrardn en mg/L (ppm) de hierro. Estos reactivos estan disefiados para usarse con
muestras que tienen un rango esperado de 0 a 1.60 mg/L de hierro.

-Reactivos prefabricados para facilitar el uso.
-Preparados con productos quimicos de alta pureza.

-Marcados con fecha de vencimiento y nimero de lote para la trazabilidad.

Los fotometros compatibles son:

e HI83099
HI183200
H183205
HI183208
HI96746

Video
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