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Certificate of Analysis
Product name CALIBRATION CHECKING SETSE
Product code:
Lot number SC0454/1¢
Best use before
Date of analysis
w7 . gem e 1 e Lk
Solucion de verificacion para Standard cuve

Checker dureza total rango

bajo 0 a 350 mg/L
HI735-11

4

Hanna Instruments Inc. 5 ive Woonsocket, RI 02895
www.hannainst.com

Descripcidn

El set de verificacion de calibracién para el Checker® HC de dureza total de rango bajo - HI735-11 proporciona una
solucién simple para validar el Checker HC de dureza total de rango bajo HI735. Este conjunto de estdndares de alta
calidad viene con un certificado de analisis con el nimero de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para
la trazabilidad al certificar el Checker HC. El conjunto de verificaciéon de calibracién se produce en nuestras instalaciones
de fabricacién de Gltima generacidn utilizando productos quimicos de grado reactivo en un entorno de temperatura
controlada.

Especificaciones

No Especifica
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Accesorios
No Especifica
Como pedir
No Especifica
Ventajas

-Reutilizable con estabilidad de larga vida util

-Suministrado con certificado de analisis:

e Cddigo de producto
e NUmero de lote
e Fecha de caducidad
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TIFICATE OF ANALYSIS

Expiration date: "7 &

Standard = &8 “ndard Value @ Passed
cuvette % 8"
A HI711-11 ¥
B, HI 711-11 v
Hanna Instruments crtifies thes@ undarda®® 53"\ & stated lolerance limits
as indicated. These should be " se ) 1o validate insirument

slorage box upright al room temperéi'e. Do il ian id cuvelles.
Instructions for use: ' ’

1. Thoroughly wipe standard cuvelte with Hl?31313 ae cloth and only
handle using lop of cuvelle. The cuvetle wal '
smudges. .
2. Al the C.1 prompl place A, HI 711-11 slandar
Checker and press operations button.

3. At the C.2 prompl place B, HI 711-11 slandard ¢
press the operalions bullon. 4
Accaptable resulls mus! be belween 0.95 and 1.05 ppm @

File number: CERT711-11 _SC0372/14
QA manager: Bogdan Munteanu
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Video
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