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Ficha Técnica del Producto Sobres de Soluciéon Estandar de 10 ppm y 100 ppm de

Nitrato (como N) para Calibracién del HI9829 (10 sobres x 20 mL)

Hanna Instruments SAS
www.hannacolombia.com
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Sobres de Solucion Estandar
de 10 ppm y 100 ppm de
Nitrato (como N) para
Calibracion del HI9829 (10

sobres x 20 mL)
HI 9829-14/15

Descripcion

100 pp:

NITRATE NITROGEN STAND
FOR ISE CALIBRATION

(ionic strength stabilized

NITRATE NITROGEN STANDARD
FOR ISE CALIBRATION

(ionic strength stabilized)
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HI 9829-15 HI9829-14
~ 20 mL & Ny,
100 ppm NO; -N 10 ppm NO;-N

DIRECTIONS: Cut sachet alol
dotted line. Rinse sensor tip v
small amount. Place temperat

sensor and ISE into sachet.
Enter ISE calibration mode.
Follow prompts.

DIRECTIONS: Cut sachet along
dotted line. Rinse sensor tip with
small amount. Place temperature

sensor and ISE into sachet.
Enter ISE calibration mode.
Follow prompts.

La HI9829-14/15 es una solucién estandar de calibracién de calidad superior de 10 ppm y 100 ppm (mg/L) de Nitrato
(como N). Estos estandares se utilizan para calibrar el ISE de Nitrato HI7609829-12. Cada sobre tiene el nimero de lote y
la fecha de vencimiento impreso. El sobre esta hecho con una ldmina a prueba de luz que garantiza la frescura cada vez
que se utiliza. La HI9829-14/15 viene con 10 sobres de cada estandar de calibraciéon de 10 ppm y 100 ppm. Cada sobre
contiene aproximadamente 20 ml de solucién estandar.
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