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Estandares CAL Check™ de B " e

cloro libre y cloro total M '
HI93414-11 . e COVETTE.

Descripcidn

Los estandares CAL Check™ de cloro libre y total HI93414-11 brindan una solucién sencilla para calibrar y validar
fotdmetros portétiles y de sobremesa compatibles. Este conjunto de estandares de alta calidad se fabrica en nuestras
instalaciones de Ultima generacién y se entrega con un certificado de andlisis. El certificado de anélisis proporciona el
ndmero de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar fotdmetros de cloro
libre y total compatibles.

e Se suministra con certificado de analisis.
e Valor estdndar de 1,00 = 0,03 mg/L de cloro a 25 °C
e Reutilizable con estabilidad de larga duracién.

Especificaciones
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Paquete Estandares sellados: 0.00 y 1.00 mg/L de cloro
Cantidad 1 conjunto
Accesorios

No Especifica
Como pedir
No Especifica

Ventajas

HI93414-11 es un conjunto de estandares de calibracién de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar los
rangos de cloro libre y cloro total que se encuentran en fotémetros compatibles que tienen un rango de 0,00 a 5,00 mg/L
(ppm). EI HI93414-11 incluye una cubeta “A” sellada para poner a cero el medidor y una cubeta “B” que se utiliza para
validar o calibrar. La lectura esperada del estandar “B” es 1,00 = 0,03 mg/L de cloro a 25 °C. El HI93414-11 debe
utilizarse para calibrar los rangos de cloro libre y total por separado; la calibracién de un rango no calibrara el otro rango.
El conjunto de calibracién se produce en nuestras instalaciones de fabricacién de Gltima generacién utilizando productos
quimicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Se suministra con certificado de analisis.

e Cddigo del producto
e NUmero de lote
e Fecha de expiracién

Contenedores de almacenamiento proporcionados

e Ligeroy ajustado
¢ Protege contra roturas accidentales.

Medidores compatibles:

e HIB3414
e HI93414

Verificar el rango de cloro libre y total de uno de los medidores enumerados anteriormente es rapido y facil con los
estandares CAL Check™ HI93414-11.

Video

No Especifica
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